










Tornillo deshidratador de lodos

6

Proceso de operación

Esquema de caudales

Lodo deshidratado.Lodo deshidratado.
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Especificaciones

Modelo

Capacidad 
de lodo 

deshidra-
tado

(Kg/h)

Capacidad de tratamiento de lodos
Especifi-
caciones 

del 
tornillo

Dimensiones
(mm)

Peso 
neto
kg

Peso de 
operació-
nes del 
tornillo

(kg)

10000
mg/L

20000
mg/L

30000
mg/L

40000
mg/L

50000
mg/L Largo Ancho Alto

ST101    5~7 ~0.5m3/h ~0.25m3/h ~0.2m3/h ~0.15m3/h ~0.14m3/h φ100×1 1850 740 1040 220 315

ST131 10~14 ~1m3/h ~0.5m3/h ~0.4m3/h ~0.3m3/h ~0.28m3/h φ130×1 2000 785 1040 250 395

ST132 15~20 ~1.5m3/h ~0.75m3/h ~0.6m3/h ~0.5m3/h ~0.4m3/h φ130×2 2000 960 1230 350 500

ST201 15~20 ~1.5m3/h ~0.75m3/h ~0.6m3/h ~0.5m3/h ~0.4m3/h φ200×1 2510 900 1300 420 540

ST202 30~40 ~3m3/h ~1.5m3/h ~1.2m3/h ~1.0m3/h ~0.8m3/h φ200×2 2560 1050 1300 550 660

ST301 50~70 ~5m3/h ~2.5m3/h ~2m3/h ~1.5m3/h ~1.4m3/h φ300×1 3330 1005 1760 900 1300

ST302 100~140 ~10m3/h ~5m3/ h ~4m3/ h ~3m3/ h ~2.8m3/h φ300×2 3530 1290 1760 1350 2000

ST303 150~210 ~15m3/h ~7.5m3/h ~6m3/ h ~4.5m3/h ~4.2m3/h φ300×3 3680 1620 1760 1900 2700

ST304 200~280 ~20m3/h ~10m3/h ~8m3/ h ~6m3/ h ~5.6m3/h φ300×4 3830 2010 1760 2500 3600

ST351 100~120 ~10m3/h ~5m3/ h ~4m3/ h ~3m3/ h ~2.4m3/h φ350×1 4005 1100 2130 1100 2000

ST352 200~240 ~20m3/h ~10m3/h ~8m3/ h ~6m3/ h ~4.8m3/h φ350×2 4390 1650 2130 2100 3250

ST353 300~360 ~30m3/h ~15m3/h ~12m3/h ~9m3/ h ~7.2m3/h φ350×3 4520 1980 2130 3100 4600

ST354 400~480 ~40m3/h ~20m3/h ~16m3/h ~12m3/h ~9.6m3/h φ350×4 4750 2715 2130 4100 5700

ST401 130~160 ~13m3/h ~6.5m3/h ~5m3/ h ~4m3/ h ~3.2m3/h φ400×1 4680 1110 2100 2200 4200

ST402 260~320 ~25m3/h ~13m3/h ~10m3/h ~8m3/ h ~6.4m3/h φ400×2 4960 1760 2100 3500 6000

ST403 390~480 ~39m3/h ~19.5m3/h ~15m3/h ~12m3/h ~9.6m3/h φ400×3 5010 2585 2100 5500 8000

ST404 520~640 ~52m3/h ~26m3/h ~20m3/h ~16m3/h ~12.8m3/h φ400×4 5160 3160 2100 7000 9500
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